Fig. 18 — Endverstárker 243 761 (Bestückungsseite) 
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Thermoschalter 950 
Thermo switch 
Thermo-rupteur 
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Spannungen ohne Signal gemessen mit 


Digitalvoltmeter (Ri = 10 МО) gegen Masse. 
Voltages without signal measured with 
digital voltmeter (Ri = 10 МО) to ground. 
Tensions mesurées sans signal avec voltmétre 
digital (Ri = 10 М) contre masse. 








Belastbarkeit der Widerstünde 
Resistor loading capacity 
Capacité admissible de charge 
des résistances. 


—— = 0,25 – 0,30 W 
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r.K. = Rechter Kanal 
Right channel 
Canal droit 





Kopfhörerbuchsen 
Headphone jacks 
Prise de casque 


Lautsprecher 1 
Loudspeaker 
Haut parleur 


Lautsprecher 2 
Loudspeaker 
Haut parleur 
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Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. GeorgenISchwarzwald 


Technische Daten 


Der HiFi-Stereo-Verstärker Dual CV 1600 übertrifft in allen Meß- 
werten die nach DIN 45 500 an Geráte der Heimstudio-Technik 


(HiFi) gestellten Anforderungen. 


Ausgangsleistung 

(gemessen an 4 Q, к < 0,5 96) 
Musikleistung 
Sinus-Dauertonleistung 
(gemessen an 8 Q, k < 0,5%) 
Sinus-Dauertonleistung 


Klirrfaktor 


bei Nennleistung von 40 Hz bis 12,5 kHz 


bei 2 x 50 W, 1000 Hz 


Leistungsbandbreite 
(nach DIN 45 500) 


Dämpfungsfaktor 


Übertragungsbereich 


(gemessen bei gedrückter LINEAR- 


Taste) 


Klangsteller 

jeder Kanal getrennt einstellbar 
Cal.-Frequenz umschaltbar 

Bässe bei 100 Hz bzw.50 Hz 
Höhen bei 10 kHz bzw. 20 kHz 


Presence 
bei 4 kHz 


Lo-Filter 
Grenzfrequenz 
Steilheit 


Hi-Filter 
Grenzfrequenz 
Steilheit 


Fremdspannung 


2x120W 
2x 80W 


2x 60W 


«05 96 
«0,15 96 


5 Hz bis 20 kHz 


>50 


20 Hz bis 20 kHz + 1 dB 
5 Hz bis 55 kHz = 3 dB 


#1088 in2 dB Schritten 
*10dB іп 2dB Schritten 


+4,5 dB 


-3 dB bei 50 Hz 
12 dB/Oktave 


-3 dB bei 6,5 kHz 
12 dB/Oktave 


gemessen nach DIN: Spitzenwert über Fremdspannungsfilter 
(DIN 45 405) und bei gedrückter LINEAR-Taste. 
Mit L-Steller Eingangsempfindlichkeiten nach DIN einstellen: 


hochohmige Eingánge 500 mV 


Phono-Mag.-Eingang 5mV 
Mikrofon-Eingang 1mV 
bezogen auf Nennleistung 
Eingang 

Tape I, Таре II >80 dB 
Tuner >80 dB 
Monitor >80 dB 
Phono-Magnet >62 dB 
Mikrofon >52 dB 
bezogen auf 2 x 50 mW 

Eingang 

Tape I, Tape II 256 dB 
Tuner >56 dB 
Monitor >56 dB 
Phono-Magnet >56 dB 
Mikrofon >50 ав 


typischer Wert 
88 dB 
88 dB 
88 dB 
68 dB 
56 dB 


typischer Wert 
62dB 
62dB 
62 dB 
61 dB 
55 dB 





Eingangsempfindlichkeit 
Таре l 150 mVan470 кО 
300 mVan470 kQ 
600 mVan470 kQ 
Таре 11 150 mVan470 КӘ 
Tuner 150 mVan470 КС 
300 mVan470 kQ 
600 mVan470 КС 
Monitor 150 mVan 47 kQ 
Phono-Magnet 15mVan 47 kQ 
3 mVan 47 КО 
6 mVan 47 KQ 


Mikrofon 03mVan 47к0 


Max. Eingangspegel 
bezogen auf k = 05% 


hochohm. Eingang 9 V 
Phono-Magnet 70 mV 
Mikrofon 100 mV 
Balance 


Einstellbereich *3dB bis-11 ав 


Übersprechdámpfung 
bei 1000 Hz 

zwischen den Kanálen 
zwischen den Eingängen 


>50 dB 
>70 dB 


Lautstärkesteller 
mit abschaltbarer physiologischer Regelcharakteristik 


Stereo/Mono-Schalter 


Monitor-Schalter 
für Hinterbandkontrolle 


Ausgänge 

6 Lautsprecherbuchsen DIN 41 529, 4 - 16 Q, für З Lautspre- 
cherpaare; 

3 Druckklemmleisten, 4 - 16 Q, für 3 Lautsprecherpaare; 
Ausgang I schaltbar; Ausgang II oder 111 zuschaltbar; 

2 Koaxbuchsen 1/4inch für Kopfhöreranschluß; 

2 Bandausgänge für Bandaufnahme an Tape-Buchse (DIN) 

1 LINE-Ausgang ап Monitor-Buchse (Ri = 22 КО) 


Netzspannungen 


intern umlótbar 110, 117, 220, 240 V 


Leistungsaufnahme 
im Leerlauf ca. 21 VA 
bei Vollast ca. 350 VA 


Sicherungen 


110,117 V 3,15 A träge 
220, 240 V 1,6 A träge 
Bestückung 


14 IC, Integrierte Schaltungen 

52 Silizium-Transistoren 

27 Silizium-Dioden 
2 Leuchtdioden 
1 Brückengleichrichter 
2 Thermoschalter 
2 G-Schmelzeinsätze 6,3 A träge 
1 G-Schmelzeinsatz 1,6 A träge 
1 G-Schmelzeinsatz 0,5 А träge 
2 G-Schmelzeinsätze 0,25 A träge 


(BxHxT) 440 x 150 x 360 mm 


Abmessungen 


Gewicht 13,2 kg 


Fig. 1 Blockschaltbild 
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Pegel 4 Line Monitor 
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Pegelangaben gemessen bei Nenneingangspegel 1 kHz, 

mit Digital-Voltmeter (В; = 10 МО) gegen Masse. 
VOLUME--Steller offen, BASS-, TREBLE-, BALANCE— 
Steller in Mittenstellung. 


Lautstärkesteller уу Power 
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Funktionsbeschreibung 


Eingänge 


Tuner, Tape 1, Tape 2 


Die Eingänge Tuner, Tape 1 und Tape 2 sind mit als Impedanz- 
wandler geschalteten integrierten Schaltungen (IC 1112, 1С 1111, 
IC 1110) bestückt. Das NF-Signal liegt somit niederohmig am Ein- 
gangswahlschalter. Am Ausgang der IC’s 1112 und 1111 befin- 
det sich ein Spannungsteiler, der es in Verbindung mit den Pe- 
gelschaltern S 40, S 42 gestattet die Eingangsempfindlichkeit zu 
verändern. 

Phono 


Der 2-stufig ausgelegte Phono-Vorverstärker ist mit funkelrausch- 
armen Transistoren (T 1110,T 1111) bestückt. T 1113 ist als Im- 
pedanzwandler geschaltet und erhält seine Versorgungsspannung 
über T 1112. 

Die Entzerrung erfolgt in der Rückkopplung, der Schneidkenn- 
linie entsprechend mit 3180, 318 und 75 us. Frequenzbestim- 
mende Bauteile sind R 1135, R 1136, R 1137,C 1119,C 1120. 
Die Verstärkung beträgt bei 1 kHz ca. 40 dB. 

Der Spannungsteiler (R 1143, R 1144, R 1145) am Ausgang ge- 
stattet es, in Verbindung mit dem Pegelschalter S 38 die Ein- 
gangsempfindlichkeit zu verändern. 


Micro 


Der Mikrofon-Vorverstärker ist in 2 Verstärker unterteilt. Dazwi- 
schen befindet sich der Mic-Level-Regler. Dadurch wird eine hohe 
Eingangsübersteuerbarkeit erreicht. Der Eingang des ersten Ver- 
stärkers ist mit rauscharmen Transistoren (T 1150, T 1151) be- 
stückt. Der Impedanzwandler mit der integrierten Schaltung 
IC 1150 erlaubt eine niederohmige Mic-Level-Regelung. Ver- 
stärker 2 ist mit dem IC 1151 bestückt. Die gesamte Verstärkung 
beträgt ca. 54 dB (33 dB * 21 dB). 


Eingangswahlschalter 


Die Schalter S 4, S 6, S 8 und S 10 sind als Tastenaggregat zu- 
sammengefaßt und gegenseitig auslósbar. Es folgt der Mic-Blend- 
Steller, dessen Wirkungsweise aus dem Blockschaltbild Fig. 1 
ersichtlich ist. Durch Betátigen des Monoschalters S 23 werden 
beide Kanále parallel geschaltet. Die nachfolgende integrierte 
Schaltung IC 1152 ist ein Impedanzwandler und dient der nie- 
derohmigen Abnahme des NF-Signals am Line-Ausgang und 
für Tonband-Aufnahmen. 


Monitor-Impedanzwandler mit Prásence 


Der IC 1153 ist als Impedanzwandler geschaltet. Der Eingangs- 
widerstand dieses Impedanzwandlers bestimmt den Eingangs- 
widerstand des Monitor-Eingangs. Die für die Presence erfor- 
derliche Anhebung wird durch Zuschalten von R 1171, C 1163 
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und L 1150 ти dem Druckschalter S 32 bewirkt. Die maximale 
Anhebung (ca. 4,5 dB) liegt bei 4 kHz. 


Lautstárkesteller 


Der Lautstärkesteller des CV 1600 ist als 4-fach-Potentiometer 
ausgebildet. Die Einstellung erfolgt im Gerät an 2 Punkten. Ein- 
stellung 1 erfolgt vor dem Zwischenverstärker. Dieser Steller be- 
sitzt einen Abgriff für die physiologische Lautstärkeeinstellung, zu- 
schaltbar mit dem Schalter S 21. Einstellung 2 erfolgt vor dem 
Endverstärker. 


Zwischenverstärker 


In dieser Verstärkerstufe findet ein Operationsverstàrker (IC 
1154) Verwendung, der für die optimale Anpassung an die nach- 
folgenden Stufen sorgt. Die Verstärkung beträgt ca. 21 dB. 


HI-LOW-Filter 


Das aktive Hi-Low-Filter ist mit dem IC 1155 bestückt. Mit den 
Schaltern S 36 (Hi) und S 33 (Low) ist die Rausch-Rumpelunter- 
drückung einschaltbar. Frequenzbestimmend für die Tiefenabsen- 
kung unter 50 Hz sind die Bauteile R 1182, R 1183, C 1169 und 
C 1170, bzw. für die Höhenabsenkung über 6,5 kHz R 1184, 
R 1185,C 1171 und C 1173. 


Baß- und Höhensteller 


Es kommt hier eine aktive Klangeinstellung zur Anwendung Das 
Klangeinstellnetzwerk ist mit 2 integrierten Schaltungen be- 
stückt (IC 1710, IC 1711). Die Einstellung erfolgt in der Rückkopp- 
lung. Bässe und Höhen sind für beide Kanäle mittels der Drehschal- 
ter S 43, S 44, S 45 und S 46 getrennt einstellbar. Die Klangschal- 
ter arbeiten in 2 dB-Schritten bei den Frequenzen (Cal.-Frequenz) 
100/50 Hz bzw. 10/20 kHz. Die Umschaltung der Cal.-Frequen- 
zen erfolgt mit den Tasten S 27 (Вав) und S 29 (Höhen). Das 
Klangeinstellnetzwerk läßt sich mit dem als zusätzlichen Bedie- 
nungskomfort vorgesehenen Linear Schalter S 25 umgehen. 


Balance-Steller 


Der Balance-Steller ist so ausgelegt, daß beim Betätigen des Stel- 
lers die Gesamtleistung der beiden Kanále erhalten bleibt. 


Endstufe 


Der Dual CV 1600 besitzt eine elkolose voll komplementäre 
Endstufe mit einem Differenzverstárker (T 1300, T 1301) am 
Eingang. Die Stromeinspeisung in die Differenzstufe erfolgt 
über den Transistor T 1304. Das Nf-Signal wird durch den Tran- 
sistor Т 1302 verstärkt (Großsignalverstärkung) und steht dann 
für die nachfolgenden Treiber niederohmig am Emitter von 
T 1303 zur Verfügung. Die Stromquelle mit T 1305 liefert den 


Strom für die Transistorkombination T 1303, T 1302. Mit R 1317 
wird der Ruhestrom, mit R 1306 die Verstárkung eingestellt. Die 
Transistoren T 1308 und T 1313 übernehmen die Basisvorspan- 
nungserzeugung für die Treibertransistoren T 1306 und T 1312. 


Sicherung der Endstufe 


Elektronische Strombegrenzung 


Die Endstufen sind elektronisch gegen zu niedrige Abschlußwi- 
derstánde einschließlich Kurzschluf am Lautsprecherausgang 
gesichert. Bei diesem Schaltungskonzept sind die Spannungsteiler 
В 1325, R 1326 bzw. R 1328, Н 1327 so ausgelegt, да% der Ein- 
satzpunkt durch den Abschlußwiderstand beeinflußt wird. 

T 1310 bzw. Т 1311 bildet dabei einen Nebenschlußwiderstand. 


Lautsprecher-Schutzschaltung 


Die Lautsprecherschutzschaltung schützt die Lautsprecher vor Zer- 
stórung durch Gleichspannung. Steht im Falle eines Defektes eine 
Gleichspannung von mehr als £ 25 V an, fállt das Relais nach 
ca. 3 sec. ab und trennt den Lautsprecherausgang von der End- 
stufe. Zuständig für die Erkennung der Fehlspannung sind die 
Transistoren T 1810, T 1811. 

Diese Schaltung übernimmt auch die Einschaltverzógerung und 
unterdrückt die Störgeräusche, die beim Einschalten des Verstär- 
kers entstehen kónnen. Die Bauteile für die Zeitkonstanten 
R 1816, C 1812 (Einschaltverzógerung) und R 1815, C 1811 
(Abschaltverzógerung bei Stórung) konnten günstig gewáhlt wer- 


Prüf- und Justierdaten 


Stromaufnahme 
bei 220 V im Leerlauf 
bei 220 V und Vollast (1000 Hz) 


тах. 270 mA( 22 W) 


17,9 V (80 М) an 4 О/Капа! max. 19 A(320W) 
Betriebsspannungen 

Vorverstàrker %15У 
Regelverstärker +15 V 
Endverstärker im Leerlauf +44 у 


Spannungsabfall bei Vollast (1000 Hz) 


179 V (80 W) an 4 О/Капа! max.9 V. 


Ruhestrom der Endstufen 

ca. 150 mA, einstellbar mit R 1317. 

Der Spannungsabfall an R 1133/34 betrágt dabei 12 mV To- 
leranz+6 mV -4mV 


Symmetrie/Endverstärker 
Digitalvoltmeter am Ausgang anschließen, 
Mit А 1302 О Volt #50 mV einstellen. 


Thermoschalter ` 
1000 Hz, 17,9 V (80 W) Ausgangsleistung an 4 О/Капа! ein- 
stellen. Beide Kanäle kurzschließen. 

Nach ca. 12 Minuten muß ein Thermoschalter die Netzspannung 
unterbrechen und nach weiteren 3 Minuten soll das Gerät wieder 
betriebsbereit sein. 


Elektronische Sicherung 

1000 Hz, 17,9 V (80 W) Ausgangsleistung an 4 Q/Kanal einstel- 
len. Beide Kanäle mit 2 Q und О Q abschließen. 
Netzstromaufnahme bei 2 Q Abschluß max. 2,3 A 
Netzstromaufnahme bei 0 Q Abschluß max. 1,6 A 


Prüfdauer bei Unteranpassung max. 4 sec. Die Netzstromaufnah- 
me muß bei Kurzschluß 10 - 20 96 niedriger sein als bei 4 Q Ab- 
schluß. 


Kurzbezeichnung für Steller, Schalter und Einstellung 
La = Lautstärkesteller VOLUME 

Ba = Balancesteller BALANCE 

KI Klangsteller BASS, TREBLE 


den, da eine integrierte Schaltung IC 1810 in C-MOS-Technik zur 
Anwendung kam. 

Beim Ausschalten des CV 1600 fällt das Relais sofort ab, unter- 
stützt vom Schalter S 19. 


Thermoschalter 


Die Endstufen sind zusätzlich mit 2 Thermoschaltern abgesichert, 
die beim überschreiten von 959 C am Kühlkörper die Netzspan- 
nung unterbrechen. 


Lautsprecherschalter 


Mit den Schaltern S 13, S 15, S 17 werden die Lautsprecher 
EIN-AUS- bzw. UM geschaltet. 


Netzteil 


Ein Schnittbandkern-Netztransformator für Netzspannungen von 
110, 117, 220 und 240 V dient der Spannungsversorgung. Die 
Gleichrichtung für die Endstufe erfolgt mit dem Brückengleich- 
richter B 100, C 10 000 und den beiden Siebelkos C 1406 und 
C 1407. Die Dioden D 1152 ; D 1155, die als Brücke geschaltet 
sind, sowie die Elkos C 1175 und C 1176 sind für die Spannungs- 
versorgung der Vor- und Regelstufen eingesetzt. Hier werden zur 
Stabilisierung auf + 15 V die IC’s IC 1113 und IC 1156 verwen- 
det. 

Für die Spannungsversorgung der Lautsprecherschutzschal- 
tung wurde eine einfache Einweggleichrichtung verwendet 
(D 1811,C 1813). 


Eingangswahlschalter 
Mic = in Stellung MICRO 
Ph = in Stellung PHONO 
Tu = in Stellung TUNER 
Ta = inStellung TAPE 


Betriebsartenschalter MODE 
Lou = Taste LOUDNESS gedrückt 
Lin = Taste LINEAR gedrückt 


1 = Steller offen 

2 = Steller im mechanischer Mittenstellung 

3 = Steller zurückgedreht (Linksanschlag) 

6 = Steller 6 dB unter Vollaussteuerung 
20 = Steller 20 dB unter Vollaussteuerung 
40 = Steller 40 dB unter Vollaussteuerung 
Ausgangsspannung 


Tu,La1,Ba2,KI2 

Pegelschalter (auf der Rückseite des Gerátes) auf O dB. 
1000 Hz 150 mV einspeisen. 

Mit R 1306 17,9 V an 4 О/Кагаі einstellen. 


Ausgangsspannung 

am Lautsprecherausgang an 4 KY/ Kanal 179 V 
Pegelschalter auf - 6 dB 

am Lautsprecherausgang an 4 О/Капа! са.9 V 
Pegelschalter auf - 12 dB 

am Lautsprecherausgang an 4 О/Капа! са. 45 V 
Pegelschalter auf O dB 

am Kopfhörer-Ausgang an 400 Q 03- 78V 
am TAPE-Ausgang an 10 kQ ca. 1,3 mV 
am MONITOR-Ausgang ап 47 КО, ca. 130 mV 
Klirrfaktor 


Ти, La 1, Ba2, КІ 2. 
1000 Hz einspeisen, Ausgangsspannung 17,9 V (80 W) an 
4 Q/Kanal. 


Klirrfaktor 

zwischen 40 Hz und 12,5 kHz max. 0,6 96 
zwischen 40 Hz und 12,5 kHz бе! Ма = 1W max. 0,2 96 
bei 1000 Hz und Ма = 50W max. 0,2 96 
bei 1000 Hz und Na = 80 W über PHONO-Eingang max.1 96 
bei 1000 Hz und Na = 80 W über Mic-Eingang max.2 96 


Balancesteller 


Einstellbereich + 3,5 dB bis — 13 dB * 2 dB bezogen auf 0 dB. 


Klangsteller 
Tu,Ba 2, KI 2 
1000 Hz ca. 150 mV einspeisen. 


Mit dem Lautstärkesteller am Ausgang an 4 О/Капа! 0 dB absolut 


(775 mV) einstellen. 


KI 1 
Вабапћебипа bei 40 Hz 


bei gedrückter Calibrierfrequenztaste (БО Hz) 


Kanalabweichung 
Hóhenanhebung bei 12,5 kHz 


bei gedrückter Calibrierfrequenztaste (20 kHz) 


Kanalabweichung 


КІЗ 
Baßabsenkung bei 40 Hz 


bei gedrückter Calibrierfrequenztaste (5O Hz) 


Kanalabweichung 
Hóhenabsenkung bei 12,5 kHz 


bei gedrückter Calibrierfrequenztaste (20 kHz) 


Kanalabweichung 


Physiologische Lautstärkeregelung 
Tu, La 1, KI 2, Ва 2, Lin. 


1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung 


La 40 
Abweichung von der O-dB-Linie 
zwischen 40 und 12500 Hz 


Lou 

Hóhenanhebung bei 12,5 kHz 
Baßanhebung bei 40 Hz 
Kanalabweichung 


Frequenzgang 
Tu, La 1, Ва 2, КІ 2 
1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung 


14 dB £2dB 
11 dB %2ав 
max. 4 dB 


11dB *2dB 
7 ав +2 аВ 
max. 4 dB 


14 dB *2dB 
11dB t2dB 
max. 4 dB 


12dB *2dB 
7 ав +2а8 
max. 4 dB 


t15dB 


5,5 dB *2dB 
145 dB £2 dB 
max. 4 dB 


Abweichung von der O-dB-Linie zwischen 40 und 


16 000 Hz 
Kanalabweichung 


La6 


t15dB 
max.3 dB 


Abweichung von der O-dB-Linie zwischen 40 und 


12 500 Hz 
Kanalabweichung 


Mic, La 1, Ba2, KI2 
1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung 


La 6 


t15dB 
max.3 dB 


Abweichung von der O-dB-Linie zwischen 40 und 


12500 Hz 
Kanalabweichung 


Ph, La 1, Ва 2, KI 2 
1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung 


La 20 

Вабапћебипа bei 40 Hz 
Hóhenabsenkung bei 12,5 kHz 
Kanalabweichung 


Filter 
Ти, La 1, Ba2, KI 2 
1000 Hz einspeisen, Vollaussteuerung 


LA6 
Taste PRESENCE drücken 


Anhebung bei 1 kHz 
Anhebung bei 4 kHz 
Anhebung bei 12,5 kHz 


PRESENCE lösen 
Taste LOW drücken 
Absenkung bei 30 Hz 
Absenkung бе! 50 Hz 
Anhebung bei 100 Hz 


LOW lösen 
Taste HIGh drücken 


t3dB 
max. 5 dB 


175 ав *2dB 
15 dB +t2dB 
max. 4 dB 


0588 + 1,5 ав 
4 В +15 ав 
0 ав+15ав 


12 В +15 аВ 
3 ав +15 ав 
1 d8+15dB 


Anhebung be4 kHz 1 аві15ав 
Absenkung bei 6,5 kHz з d8+15dB 
Absenkung bei 13 kHz 155 dB t1,5 dB 


Eingangsempfindlichkeit 

Іа 1,Ba2, КІ 2 

1000 Hz einspeisen. Erforderliche Eingangsspannung für Vollaus- 
steuerung (17,9 V, 80 W an 4 О/Капа!) 


MICRO 03 -04 mV 
PHONO Pegelschalter auf О dB 1,35 – 165 ту 
PHONO Pegelschalter auf — 6 dB 26 —34 mV 
PHONO Pegelschalter auf — 12 dB 5 —7 т\/ 
TUNER, ТАРЕ 1, ТАРЕ 2, MONITOR 

Pegelschalter auf оав 135 — 165 mV 
Pegelschalter auf — 6 dB 260 - 340 mV 
Pegelschalter auf — 12 dB 500 -700тУ 


Übersteuerungsfestigkeit der Eingangsstufen bei 1000 Hz 
(Lautstárke-Steller und MICRO-LEVEL-Steller entsprechend zu- 
rückdrehen, damit in den nachfolgenden Verstàrkerstufen keine 
Übersteuerung stattfinden kann). 


Eingang MICRO, bezogen auf ОЕ = 0,3mV ca. 50 dB 
Eingang PHONO, bezogen auf ОЕ = 1,5 тм ca. 33 dB 
Übrige Eingänge, bezogen auf ОЕ = 150 mV ca. 25 dB 
Stórspannung 


Ти, Ва 2, КІ 2, Lin 
Eingang TUNER mit 47 КО abgeschlossen 
La 1 Stórspannung 
La 3 Stórspannung 


Ph, Ba 2, KI 2, Lin 
Eingang PHONO mit 1 КО abgeschlossen 


max.3 mV 
max. 0,7 mV 


La 1 Stórspannung max.30 mV 
La 3 Stórspannung max. 0,7 mV 


Mic, Ba 2, КІ 2, Lin 
Eingang MICRO mit 1 КО abgeschlossen 


La 1 Stórspannung max. 110 mV 


La 3 Stórspannung max. 0,7 пу 

Übersprechdámpfung 

zwischen den Eingángen PHONO, TUNER, TAPE 1, TAPE 2, 

MONITOR bei 40 Hz und 1 kHz 70 dB 
bei 12,5 kHz 65 dB 

MICRO-Eingang 

bei 40 Hz, 1 kHz und 12,5 kHz 55 dB 


Übersprechdämpfung zwischen den Kanälen 
einen Kanal jeweils am Eingang kurzschließen. 


Eingang MICRO 


bei 1 kHz 50 dB 
bei 40 Hz 40 dB 
bei 12,5 kHz 30 dB 
Alle übrigen Е!пдапде 

bei 40 Hz, 1 kHz und 125 kHz 55 dB 


Fig. 2 Wirkungsweise der physiologischen 
Lautstárkeregelung. 
О dB = Lautstärkesteller offen 
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Fig. 3 Leistungsbandbreite 
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Fig. 5 Frequenzgang Eingang Tuner 1 
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Fig. 7 Wirkungsweise der Low-Hi-F тег 
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Fig. 4 Frequenzgang des Vorverstärkers 
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Fig. 8 Wirkungsweise der K langsteller 
bei gedrückter Cal.-Frequ.-Taste 















































































































































Fig. 10 


Klirrgrad bei 40 Hz, 1 kHz und 12,5 kHz in 
Abhàngigkeit von der Ausgangsleistung 
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Fig. 11 Lageplan der Steckverbindungen und Abgleich- 
positionen (Geräteoberseite) 
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Fig. 12 Lageplan der " Steckuer rbindungen EE 
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MC 14011 BCP RC 4195 
RC 4558 
h 
BASS g f g f 
е Transistoren von der Anschlußseite gesehen 
rinks Roche: Transistors as seen from the connecting side 
Gauche Drai t Transistors vus du cóté des connexions 
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BC413C BC 449 
ВС 415 B 
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Fig. 13 
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Thermoschalter 950 
Thermo switch 
Thermo-rupteur 
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Spannungen ohne Signal gemessen mit 


Digitalvoltmeter (Ri = 10 МО) gegen Masse. 
Voltages without signal measured with 
digital voltmeter (Ri = 10 МО) to ground. 
Tensions mesurées sans signal avec voltmétre 
digital (Ri = 10 М) contre masse. 








Belastbarkeit der Widerstünde 
Resistor loading capacity 
Capacité admissible de charge 
des résistances. 


—— = 0,25 – 0,30 W 
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r.K. = Rechter Kanal 
Right channel 
Canal droit 





Kopfhörerbuchsen 
Headphone jacks 
Prise de casque 


Lautsprecher 1 
Loudspeaker 
Haut parleur 


Lautsprecher 2 
Loudspeaker 
Haut parleur 
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Fig. 14 Steuerverstárker 243 760 (Bestückungsseite) 







cns C1163 
le fens 1 AE Se emt, Te emt 
Спо 7, С1158 i е C1168 сит 
H AE Ф чать E s eg ke 
ARIEI је qe & в C1170 
Ge 


С1159 үл, 
PR 
C1156, C1157 CII61 


Ple e 


C1162 


C167, , 
lb, 


RIZ 


[81178 | 
= 
RIIRE 


[К 1157 | 


TH 
Мо 0150 BE Bc BA 
A EE ALA, 5 @) RTH 5@) ЕПУ је š S 


l Da жї 
"7 | d = 
e 











a BD 
Lo TS! @4 39 400) 4@) = 
i 8 Š Š 8 $ 
1 s 
s $ @ V @ 209 220 29) : 
= 157 
x dl Eee: «cmm пе) 109) ART 10) «RTL 
— Kns 31 
J ES E cus; Ce ! eJ aen 
CIA, C162 со " 
ЗА A ye ТЕ 
Си c ( с 
я. A аак ew] | 
ARTE сив. “Ге р ҸЕ 179} ue cum 
LM ED i HEEL ЗЕ” dE 
C1152; C1163 
Ir 1 167. DSL чит ARTT -RETH 
Fig.15 Klangregler 243 768 (Leiterseite) 
C1710 R171 


e. e (R23 re 
Rm @1 


-eRT je @2 
Säite @)3 



















C1717 x 
s. е» eR Le (97 
2 
ын Le „ SSC _ @s 
iue. 
RT (99 
CRT 


„ee! 





C1171 
el s 


NU: 


175% 


<| C1174 el RIES је 
j 


С 1179 | 
| 


[^ 185 V] 
CHE qe 


A ie 23V] 


e— 


D 1152 


С 1177 
Е р 1153 


АХ 
| 78 1%) 


ЈС 1156 
2 
4 5 e 


C1178 


Zr 


о “ 
[R1715' ] 





e 
-E 





[617167] 


«15178 је 
481717. e 


id 
= 








Fig. 16 — Eingangsimpedanzwandler 243 759 (Leiterseite) 
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Fig. 17 Lautsprecherplatte 243 770 ( 
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Fig. 18 — Endverstárker 243 761 (Bestückungsseite) 
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Fig. 19 Soundplatte 243 766 (Bestückungsseite) Fig.20  Filterplatte 243 763 (Bestückungsseite) 
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Fig. 21 — Eingangswahlschalter 243 769 (Leiterseite) 
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Fig. 22  Trafo-Anschlußplatte 243 758 (Bestückungsseite) 
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Fig. 23  Klangumschaltplatte (Leiterseite) Fig. 24  Lautstárkeregler 243 765 (Leiterseite) 
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Fig. 25 — Mikrofon-Regler 
243 762 (Leiterseite) 





Fig. 26 — Balanceregler 243 764 (Leiterseite) 
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Ersatzteile 


NET Berechnung De [e pan Berechnung 






































































































1 | 243 729 Seitenwand rechts kpl. 240 857 | 5 | Flanschsteckdose 
2 |243 728 | Seitenwand links kpl. 240 791 | 3 | Knopfdrehschalter 
3 | 241 004 | 6 | Linsenschraube АМ 4х 25 240 791 | 3 | Knopfdrehschalter 
4 | 241515 | 4 | Gummileiste 240 791 | 3 | Knopfdrehschalter 
5 | 241 046 | 4 | Gerätefuß 222 213 | в | Elyt 1 ЏЕ/ 50V 
У (2231016: LEET C 1111 | 226 450 | 8 | Elyt 22 uF/ 16V 
7 | 241540 | 2 | Lüftungsgitter kpl. 222 213 1 Е/ 50 V 
8 | 243 771 | 1 | Frontblende kpl C 1112 6 | Elyt H 
| С 1113 | 226 450 | 8 | Elyt 22 ЏЕ/ 16V 
243948 | 1 | Frontblende kpl. (Metallic-braun) 
9 | 210 366 | 4 | Sechskantmutter вма | | © 1114| 222213 | 6 | Elvt 1 ME? ВОМ 
10 | 236:092 | 4 | scheibe 62/10/1 С 1115 | 226 450 | 8 | Elyt 22 HF/ 16V 
11 | 227 467 |18 |Sechskantblechschraube В229х65 | | C1116 | 222219 | 2 | Elyt ` AMRY 25N аа 
12 | 241028 | 8 | Führungsbuchse с 1117 | 216 404 | 2 | Keramik 82 pF/500 V/10 96 
13 | 241 029 |10 | Führungsrahmen C 1118 | 238 150 | 4 | Elyt 100 uF/ 6У 
14 | 241 030 | 2 | Lampenbuchse С 1119 229 915 | 2 | Folie 1,2 nF/ 63 V/ 5% 
15 | 241 042 | 4 | Lagerbuchse С 1120 | 216 398 | 2 | Folie 39 nF/ 63 V/ 5% 
16 | 241 006 3 Drehknopf 21/4 C 1121 | 238 150 4 E yt 100 HEI 6V 
17 | 241007 | 4 | Drehknopf 21/6 C 1122 | 226 450 | 8 | Elyt 22 HEI 16 V 
18 | 241 008 | 1 | Drenknopf 32/4 C 1123 | 222 495 | 2 | Folie 0,1 uF/250 V/ 596 
18 | 243 146 | 4 | Massefeder C 1124 | 222 495 | 2 | Folie 0,1 uF/250 V/ 5% 
19 | 241844 | 4 | Scheibe agre | | 21128 6а IE 4 = т^ и 
20 | 241 845 Scheib 6,5/15/0,5 ; 
21 рар фы Жа C 1127 | 240 707 | 2 | Keramik 0,1 ШЕ/ 63 V/20 % 
қ у C 1128 | 240 707 | 2 | Keramik 0,1 uF/ 63 V/20 96 
22 | 237 189 | 2 | Leuchtdiode СОҮ 65 1 š : 
23 | 241027 | 1 | Rückwandschild (f. Ausf. o. Cynchb.) C 1129 | 230826 | 2 | Keramik 470 рҒ/500 У/10% 
24 | 242818 | 1 | Rückwandschild (f. Ausf. m. Супећб.) D 1110 | 223906 | 4 1N4148 
25 | 209 483 | 6 | Lautsprecherbuchse 2 pol. D 1111 | 223906 | 4 1 N 4148 
26 | 242576 | 3 | Druckklemmleiste IC 1110 | 236 299 | 3 RC 4558 DN 
27 | 200 586 | 2 | Cynchbuchsenplatte IC 1111 | 236 299 | 3 RC 4558 DN 
28 | 242 575 | 2 | Isolierplatte IC 1112 | 236 299 | 3 RC 4558 DN 
29 | 240856 | 3 | Steckachse (Реде!) IC 1113 | 237 164 | 1 RC 4195 DN 
30 | 223 834 | 5 | Federleiste 7 polig R 1110 | 239 400 | 6 470 kQ2/0,25 W/5 % 
31 | 226 514 | 12 | Federleiste 5 polig R 1111 | 239 394 | 6 1БКО/0 25 W/5 % 
32 | 233 639 | 1 | Federleiste 5 polig kurz R1112]240561| 6 220 kQ /0 25 W/5 96 
33 | 235 634 | 1 | Steckerleiste 5 polig R 1113| 239 404 | 2 100 КО/О 25 W/5 96 
34 | 229 869 | 5 | Federleiste 3 polig R 1114 | 239 400 | 6 470 кО/025 W/5 % 
35 | 232 342 | 6 | Federleiste 2 polig R 1115 | 239 394 | 6 15КО/0,25 W/5 % 
36 | 209 934 | 9 | Durchführungstülle ` | S 
- R 1116 | 240 561 | 6 220  €1/025 W/5 96 
37 | 226 448 | 12 | Sechsk .blechschr. brüniert BZ29x6,5 8 
d de В 1117 | 241013 | 4 68 КО /0,25 W/2 % 
38 | 237 621 | 8 | Zylinderschraube brüniert AM 3 х 4 © 
4 R 1118 | 240831 | 12 33 k€2/0,30 W/2 % 
39 | 238 585 | д | Distanzmutter M3x22 Е 
: R 1119 | 240 831 | 12 33 k€2/0,30 W/2 % 
40 | 228 372 | 4 | Distanzmutter M3x18 R 1120 | 239 400 | 6 470 КОЈО 25 W/5 % 
41 | 227 467 |11 | Sechskantblechschraube BZ 2,9x6,5 р 6 
В 1121 | 239 394 | 6 15 к62/0,25 W/5 96 
42 | 210 825 | 4 | Sechskantblechschraube B29x65 
43 | 227 443 В 1122 | 240561 | 6 220 2/0,25 W/5 96 
13 | Sechskantblechschraube B35x 13 Q Š 
44 | 240861 |13 | Pfeiler R 1123 | 241013 | 2 6,8 Е W/2 % 
45 | 210 472 |49 | Zylinderschraube AM3x 4 | | R 1124 | 240831 |12 3/8 ко 030 ж 
46 | 210 515 | 8 | Zylinderschraube АМ4х 6 Н 1125 | 240831 |12 3,3 к9//0,30 W/2 % 
47 | 210 398 | 1 | Senkschraube Mas | R1126 224603) 4 1 М /0,25 776% 
48 | 221 116 | 4 | Senks В 1127 | 224 603 | 4 1 MQ /0,25 W/5 96 
chraube M5x 8 2 7 Q i 
49 | 210626 | 1 | Scheibe 4.2/7/0,5 à 1125 2 En 2 22 Fire WSA 
50 | 210602 | 3 | Scheibe 3,2/8/1 5 1128124 ы б y 
51 | 225 295 | 4 | Scheibe 84 В 1130 | 239 367 | 2 47 К9/0,25 W/5 96 
52 | 225 293 | 4 | Senkscheibe R 1131 | 239 396 | 4 680 (2/025 W/5 % 
53 | 211679 | 3 | Scheibe HP Së | | RIS E nl 
54 | 210 366 | 8 | Sechskantmutter BM A R 1133 | 240825 2 560 /0 30 W/2 % 
55 | 242 798 | 1 | Zahnscheibe 43 R 1134 | 241 015 | 2 47 k$1/0.25 W/2 % 
56 | 209 734 | 2 | G-Schmelzeinsatz T250mA | | бараан 2 22 оро A 
57 | 209 738 | 1 | G-Schmelzeinsatz T 500 mA = 5 560 EE W5% 
58 | 213287 | 2 | G-Schmelzeinsatz T 18 А | |ВЕРА | 5 82 %2/0,25 М/2% 
59 | 233157 | 2 GS : | В 1138 | 241 021 | 2 56 КО /0,25 W/2 96 
-Schmelzeinsatz T 5 A 
60 | 242 801 | 2 | G-Schmelzeinsatz тёз: А | | PE |? 2,7 k$1/025 W/5 % 
61 |241010| 1 | G-Schmelzeinsatz Të А | |= p140 255591] 2 150 1/025 W/5 % 
' R 1141 | 239 387 | 2 22 k1/0,25 W/5 % 
C 1406 | 240 865 | 2 | Elyt-Kondensator 10 000 JF /50 V В 1142 | 240 561 | 2 220 9/0,25 W/5 % 
С 1407 | 240 865 | 2 | Elyt-Kondensator 10 000 ИҒ/50 V В 1143 | 241 013 | 4 6,8 kN /0,25 W/2 % 
өз | 243 757 | 1 | Netztrafo kpl. R 1144 | 240 831 |12 33 k£2/0,30 W/2 % 
64 | 240995 | 1 | Gleichrichter Bizscıoong | | А 1145 | 240831 |12 33 k2/0,30 W/2 % 
65 | 243 750 | 1 | Netzkabel Т 1110 | 234 316 | 2 ВС 415 В 
66 | 237 548 | 1 | Kabeldurchführung Т 1111 | 226 825 | 2 BC 413 С 
67 | 243 734 | 1 | Verpackungskarton kpl. Т 1112 | 240 787 | 2 BC 558 B 
68 |242 726 | 1 | Schaltbild š h 
69 | 242 725 | 1 | Bedienungsanleitung Eingangswahlschalter 
I : 90 | 243 769 | 1 | Eingangswahlschalterplatte kpl. 
SER Eingangsimpedanzwandlar R 1164 | 239 376 | 1 1 k(2/0,25 W/5 % 
Ré 1 Eingangsimpedanzwandler kpl. n у š 
81 |240856 | 3 | Steckachse (Pegel) 91 | 243502 | 1 | Kontaktgeháuse kpl. mit Taste (Mikro) 











Fig. 27  Explosionsdarstellung 
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[Fon Tann Po] ae ee 


220 526 3,3 k(2/0,25 W/5 96 
239 370 22к0/0,25 W/5 96 
240 561 220 9/0,25 W/5 96 
239 404 100 k€2/0,25 W/5 96 
239 394 15 КО /0,25 W/5 96 


LIT e 


243 503 Kontaktgeh. kpl. m. Taste (Phono-Tape 2) 
243 504 Kontaktgeh. kpl. m. Taste (Monitor) 
224 915 Druckfeder 

243 500 Tastenkórper 



































242 080 












100 


Р 1150 
Р 1151 


243 762 


240 754 
240 840 























110 


С 1150 
C 1152 
C 1153 
C 1154 
C 1155 
C 1156 
С 1157 
C 1158 
С 1159 
C 1160 
C 1161 
С 1162 
С 1163 
С 1164 
С 1167 
С 1168 
С 1169 
С 1170 
€ 1171 
С 1172 
С 1174 
С 1175 
C 1176 
C 1177 
C 1178 
C 1179 
C 1180 


243 760 


226 450 
224 597 
242 796 
222 219 
235 513 
222 213 
230 826 
226 450 
222 219 
226 450 
222 219 
240 809 | 2 
223885| 4 
226 450 
222 219 
226 450 
222 495 | 5 
223885 | 4 
228 704 | 2 
222 219 
226 450 
217 847 | 2 
217 847 | 2 
222 495 | 5 

5 

2 

2 



























































222 495 
216 409 
216 409 












D 1150 
D 1151 
D 1152 
D 1153 
D 1154 
D 1155 


IC 1150 
IC 1151 
IC 1152 
IC 1153 
IC 1154 
IC 1155 
IC 1156 


223 906 
223 906 
227 344 
227 344 
227 344 
227 344 


236 299 
236 299 
236 299 
236 299 
236 299 
236 299 
237 164 








-000000 SP PPP P 











А 1150 
R 1151 
R 1152 
R 1153 
R 1154 
R 1155 
R 1156 
R 1157 
R 1158 
R 1159 
R 1160 
R 1161 
R 1162 
R 1163 
R 1165 
R 1166 
R 1168 
R 1169 
R 1170 


211 202 
240 813 
240 561 
239 402 
240815 
240 813 
211 202 
240 819 
239 376 
239 404 
239 394 
240 817 
240 819 
240 561 
239 404 
239 394 
239 404 
239 367 
239 394 
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оһмомюмогзгоммюовоо 






























Ee 




















Feder 


Mikrofon-Regler 


Mikrofon-Reglerplatte kpl. 


Tandem 
Tandem 


Steuerverstürker 


2 x 25 КО log. 
2 x 25 КО lin. 


Steuerverstárkerplatte kpl. 


Elyt 
Elyt 
Folie 
Elyt 
Folie 
Elyt 
Keramik 
Elyt 
Elyt 
Elyt 
Elyt 
Folie 
Folie 
Elyt 
Elyt 
Elyt 
Folie 
Folie 
Folie 
Elyt 
Elyt 
Elyt 
Elyt 
Folie 
Folie 
Elyt 
Elyt 


22 ЏЕ/ 16V 
220 uF/ 6V 


1,5 nF/ 63 V/ 596 


4,7 HEI 25 V 


2,2 nF/160 V/ 5% 


1 HF/ 50 V 


470 pF/500 V/10 96 


22 DEI 16V 
47 uF/ 25 V 

22 ЏЕ/ 16V 
4,7 иЕ/ 25 V 
1,5 nF/160 V/ 

15 nF/250 V/ 
22 ЦЕ/ 16V 
47 uF/ 25 V 

22 ЦЕ/ 16V 
0,1 ЏЕ/250 V/ 

15 nF/250 V/ 
44 nF/ 63 V/ 
4,7 ЦЕ/ 25 V 

22 ЦЕ/ 25V 
1000 HEI 25 V 
1000 HEI 25V 
0,1 uF/250 V/ 
0,1 uF/250 V/ 
68 uF/ 20V 
68 ЦЕ/ 20 V 


1N 4001 
1 N 4001 
1 N 4001 
1 N 4001 


RC 4558 DN 
RC 4558 DN 
RC 4558 DN 
RC 4558 DN 
RC 4558 DN 
RC 4558 DN 
RC 4195 DN 


10 к0/0,25 W/5 96 
4,7 k€2/0,30 W/2 96 


220 (21/025 W/5 96 
120 k$2/0,25 W/5 96 
220  €2/030 W/2 % 


4,7 КО /0,30 W/2 96 
10 k$2/0,25 W/5 96 
10 k$2/0,30 W/2 96 
1 k$2/0,25 W/5 96 
100 k2/0,25 W/5 96 
1,5 k(2/0,25 W/5 96 
1 к0/0,30 W/2 96 
10 k$2/0,30 W/2 96 
220 2/0,25 W/5 96 
100 k$2/025 W/5 96 
1,5 КО /0,25 W/5 96 
100 К9/0,25 W/5 96 
47 k(2/0,25 W/5 96 

1,5 КО /0,25 W/5 % 


5% | 
5 96 


1N4148 
1N4148 
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240 817 
240 819 
240 561 
239 404 
239 382 
224 590 
239 387 
239 381 
239 387 
224 603 
239 394 
240 561 
239 404 
239 408 
239 408 
239 386 


234 316 
226 825 

























243 763 
243 742 


227 886 
238 366 





243 765 


229 915 
240 727 
239 376 















243 766 
243 742 








236 518 
216 325 


243 773 
210 361 
210 486 


240 774 
240 773 




















243 772 
210 487 
210 361 
240 779 


240 718 
240 717 
240 717 
240 718 





243 761 


222 219 
216 233 
216 404 
216 405 
213 498 
226 455 
240 789 
223 221 
213 498 
216 389 

































NN Di zz 


мо N 
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NN о ~ PP Ph 














= об ооммо- N 



















1 


ко /0,30 W/2 96 


10 k$2/0,30 W/2 96 
220 
100 к0/0,25 W/5 96 
27 k€1/0,25 W/5 96 
220 


Filterschalterplatte 


Filterschalterplatte kpl. 


100 


Q /0,25 W/5 96 


k€2/0,25 W/5 96 
k€2/0,25 W/5 96 
k£2/0,25 W/5 96 
КО /0,25 W/5 96 
MQ /0 25 W/5 96 


1,5 kQ /0,25 W/5 96 
220 
100 
470 
470 


Kontaktgehäuse kpl. 
680 pF/ 63 У/5 % 


Folie 
Drossel 


Lautstärkeregler 


€2/0,25 W/5 96 
k€2/0,25 W/5 96 
2/0 25 W/5 96 
€2/0,25 W/5 96 
€2/0,25 W/5 96 


BC 415 B 
BC 413 C 









100 mH 


Lautstárkereglerplatte kpl. 


Folie 


1,2 nF/120 V/5 % 


4 fach 2 x 10 КО lin, 2 x 10 klog. 


Soundplatte 
Soundplatte kpl. 


1 


Kontaktgehäuse kpl. 


Folie 


Treiberplatte 


Treiberplatte kpl. 
Sechskantmutter 
Zylinderschraube 


Vortreiberplatte 


kQ /0,25 W/5 96 


0,47 ЏЕ/100 V/5 % 
12 k£2/0,25 W/5 96 


Vortreiberplatte kpl. 


Zylinderschraube 
Sechskantmutter 
Isoliernippel 


Endverstärkerplatte 


M3 


BD 420 
BD 419 


M3x10 
M3 


BD 139/10 
BD 140/10 
BD 140/10 
BD 139/10 


Endverstärkerplatte kpl. 


4,7 uF/ 25 V 
15 nF/ 63 V/ 5% 


Elyt 
Styroflex 


Keramik 82 
Keramik 33 
Keramik 47 
Elyt 100 
Keramik 68 
Keramik 150 
Keramik 47 


Keramik 





pF/500 V/10 96 
pF/500 V/10 96 
pF/500 V/10 96 
ШЕ/ 25 V 

pF/500 V/10 96 
pF/500 V/10 96 
pF/500 V/10 96 
nF/ 50V 




















re: Tann эшш | 


















































































242 796 | 2 | Keramik 1,5 nF/ 63 V/20 96 227 244 Zahnscheibe 113,7 
242796 | 2 | Кегатік 15 nF/ 63 V/20 % 232 069 Isoliernippel 
223 221 | 2 | Keramik 150 pF/500 V/10 96 240 850 2N 5632 
213 498 | З | Keramik 47 pF/500 V/10 96 240 851 2N6229 
222 495 | 1 | Folie 0,1 ЏЕ/250 V/ 5% Klangregiər 
223 906 | 6 1N4148 243 768 | 1 | Klangreglerplatte kpl. 
223906 | 6 1 N 4148 210 480 | 3 | Zylinderschraube AM3x6 
223 906 | 6 1 N4148 211679 | 3 | Scheibe HP 32/8/1 
223906| 6 1N4148 240836 | 3 | Distanzbolzen 
223 906 | 6 1N4148 240 846 | 4 | Drehschalter 
223 096 | 6 1 N 4148 
Q 226 449 | 2 | Elyt 10 uF/25 V 
239 367 | 2 47 k$1/025 W/ 5% 226 450 | 2 | Емі 22 uF/16 V 
R 1301 | 239 394 | 1 1,5 КО /0,25М/ 5% 
В 1302 | 209 625 | 1 | Steller 1 k€Q2/0,15 W/lin. 236 299 | 2 АС 4558 
236 299 | 2 RC 4558 






















4,7 КО/О ЗО W/2 96 
4,7 КО/О ЗО W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 К/О ЗО W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 k€Y/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 
4,7 КО/0,30 W/2 96 

1 К9/0 25 W/296 
4,7 КО/О ЗО W/2 96 
220 19/025 W/5 % 
22 КО/0,25 W/5 96 
560 1/030 W/296 
10 к0/0,30 W/2 96 






240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
240 813 
239 376 
240 813 
240 561 
239 387 
240 825 
240 819 





470 (21/025 W/ 5% 
47 k(2/025 W/ 5% 
Steller 10 kQ 
22 k$1/025 W/ 5% 
5,6 КО /0,25 W/ 5% 
220 1/025 W/ 596 
1 k€£2/025 W/ 5% 
27 КО /0,25 W/ 5% 
2,2 КО, /025 W/ 5% 
82  €1/025 W/ 5% 
6,8 КО /0,25 W/ 5% 
220 2/025 W/ 5% 
100 (2/025 W/ 5% 
Steller 100 Q 
220 $1025 W/ 5% 
150 9/025М/ 5% 
68к0/0,25 W/ 5% 
560 (1/025 wi 5% 





1304 | 239 408 
1305 | 239 367 
1306 | 228 231 
1307 | 239 387 
1308 | 239 377 
1309 | 240 561 
1310 | 239 376 
1311 | 239 382 
1312 | 239 370 
1313 | 239 373 
1314 | 239 398 
1315 | 240 561 
1316 | 239 386 
1317 | 240 790 
1318 | 240 561 
1319 | 239 391 
1320 | 239 398 


R 1711 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 1321 | 239 393 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 


1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
1719 
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
















































1322 | 239 386 100 21/025 W/ 5% 1729 | 240 817 1 кО/0,30 W/2 96 
1323 | 240 535 18 025 W/ 5% 1730 | 239 387 22 КО/0,25 W/5 96 
1324 | 240 547 56 1025 wi 5% 1731 | 240 825 560 9/0,30 W/2 % 


560 X025 W/ 5% 
4,7 k€)/0,25 W/ 5% 
4,7 КО/0,25 W/ 5% 

560 $025 W/ 5% 


1325 | 239 393 
1326 | 239 371 
1327 | 239 371 
1328 | 239 393 


1732 
1733 
1734 
1735 


240 829 
240 829 
240 831 
240 833 


2 к9/0,30 W/2 96 
2 к9/0,30 W/2 96 
3,3 КО/0,30 W/2 96 
6,2 КО/0,30 W/2 96 








1329 | 240 535 18 | (1/025 W/ 5% 1736 | 240819 10 Кк9/0,30 W/2 96 
1330 | 239 386 100 £025 W/ 5% 1737 | 240 819 10 кО/0,30 W/2 96 
1331 | 239 393 560 $1025 W/ 596 1738 | 240 833 6,2 k€2/0,30 W/2 96 


D 9 3 23 2 = D D 2 33 O = > Z => x, x = => x = x = = m D = m D Z: x= xm U 


1332 | 240 547 56 О/025Б\// 5% 1739 | 240 831 3,3 КО/0,30 W/2 96 
1333 | 240 788 Draht 056 О/4  W/1096 1740 | 240 829 2 к0/0,30М//2 96 
1334 | 240 788 Draht 0,56 Ya W/10% 1741 | 240 829 2 Кк9/0,30№/2% 
1335 | 240 788 Draht 0,56 9/4 W/10% 1743 | 240 819 10 кО/0,30 W/2 96 
1336 | 240 788 Draht 056 9/4  W/1096 240 561 220 9/0,25 W/5 % 






1237 | 241 031 10 М9/0,30М// 5% 239 404 100 к0/0,25 W/5 96 


NN N.N O OO PPOO PPOO oP љ>љмосољ> ~ 
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1338 | 240 529 10 €00,25 W/ 5% 228 264 150 К9/0,25 W/5 96 
T 1300 | 240 782 BC 546 B Klang-Umschaltplatte 
1 1591 | 236762 prose B 243 767 | 1 | Klang-Umschaltplatte kpl. 
T 1302 | 240 784 BC 450 1 кїдеһзи$е kpi. (Bass) 
T 1303 | 240 785 BC 449 А. ne Ме rei 
Т 1304 | 240 785 ВС 449 243 749 ontaktgehäuse kpl. (Treble 
240 785 BC 449 222 495 | 4 | Folie 0,1 uF/250 V/5 96 
240 786 BC 548 B 222 495 | 4 | Folie 0,1 ЏЕ/250 V/5 96 
240 787 BC 558 B 229 929 | 8 | Folie 6,8 nF/ 63 V/5 96 
229 929 | 8 | Folie 68 nF/ 63 V/5 96 
анон 229929 | 8 | Folie 68 nF/ 63 V/5 96 
243 758 | 1 | Trafo-Anschlußplatte kpl. 229 929 | 8 | Folie 6,8 nF/ 63 V/5 96 
240 808 | 1 | Atzschaltplatte 
Balanceregler 
224886 | 1 | Papier 47 nF/250 М~/20 96 
226 459 | 2 | Folie 0,1 uF/100 V/ 5 % 243 764 Balancereglerplatte 
226 459 | 2 | Folie 0,1 uF/100 V/ 5% 240 755 Tandem 2 x 10 к д lin. 
216 388 | 3 | Keramik 22 nF/250 V/20 96 239 377 5,6 КО/0,25 W/5 % 
216 388 | 3 | Keramik 22 nF/250 V/20 96 239 380 18 КО/0,25 W/5 96 
216 388 | З | Keramik 22 nF/250 V/20 96 










Lautsprecherplatte 














Kühlkàrper 







243 770 
243 774 
241 057 
241 022 
238 117 


Lautsprecherpl. kpl. (f. Ausf. o. Cynchb.) 
Lautsprecherpl. kpl. (f. Ausf. m. Cynchb.) 
Relais 

Staubschutz für Relais 

IC-Fassung 





242 039 
210 369 
222 200 
222 199 


Thermoschalter 

Sechskantmutter M5 
Sechskantmutter BM 35 
Zylinderschraube АМ Зх 15 
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S Een БЕНЕН 


Hebeltaste 1 fach (Power) 
Kontaktgehäuse kpl. m. Taste (Speakers) 
Druckfeder 

Tastenkörper 













243 198 
243 501 
224 915 
243 500 
















222 213 Elyt 1 uF/50 V 
229 923 Elyt 22 uF/50 V 
226 449 Elyt 10 gF/25 V 







234 828 
216 414 


Elyt 1000 HF/16 V 
Keramik 0,1 uF/16 V 









== о ~ AU- 





















1N 4001 
1 N 4001 


MC 14011 CP 


2,2 К/О 25 W/ 5 96 
680  €1025 W/ 5% 
220 к0/0,25 W/ 5% 


227 344 
227 344 


240 843 


239 370 
239 396 
224 590 
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Fig. 28 Schaltbild Lautsprecherplatte mit Lautsprecher- 
umschaltung bis Fertigungsnummer 11599 
Kopfhöerbuchsen Lautsprecher 1 
Headphone jacks Loudspeaker 
Prise de casque Haut parleur 


x» 


R 1822 


224 603 
239 399 
239 405 
224 603 
239 376 
239 408 
223 037 
223 037 
240 847 
240 848 
239 376 
239 371 
239 371 


240 786 
240 786 
240 786 
220 538 
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Lautsprecher 2 
Loudspeaker 
Haut parleur 


4,7/17 W 


23 


IC 1810 
MC 14011 BCP 





те [Ana pu Sens | 


Draht 
Draht 


Lautsprecher 3 
Loudspeaker 
Haut parleur 





1 М0/0,25 W/ 5% 
330 К9/0,25 М// 5% 
2,2М9/0 25 W/ 5% 
1 М0/0,25 W/ 5% 
1 Кк0/0,25М/ 5% 
470  €1/025 W/ 5% 
680  £1/050W 
15 0,50 W 
15 О/ 17W/1096 
47 U 17W/1096 
1 k$Y025W/ 5% 
4,7 КОЈО,25 W/ 5% 
4,7 КОЈО,25 W/ 5% 


BC 548 B 
BC 548 B 
BC 548 B 
BC 327/16 

















Апдегипдеп vorbehalten! 





D 1812 
V CQY 65 


Geh 





CV 1600 


Nachtrag zur Service Anleitung 
ab Fabr.- Nr. 19 851 


Ausgabe Márz 1978 


Ab Fabr.-Nr. 19 851 sind Steuerverstárker und Eingangsimpedanz- 
wandler in folgender Ausführung zu verwenden. 


Ersatzteile 


Bezeichnung 


Eingangsimpedanzwandler 


246 733 Eingangsimpedanzwandlerplatte kpl. 


Steuerverstärker 
110 246 732 Steuerverstärkerplatte kpl. 
IC 1160 245 122 LM 341 Р-15 
IC 1161 244 011 LM 320 MP-15 





Die übrigen Ersatzteile sind der Serviceanleitung zu entnehmen. 


Dual Gebrüder Steidinger 7742 St.Georgen/Schwarzwald 


920 521-2 6.5/0378 Printed in Germany by Dual 
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